
 
无线装配工具
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SMART HAS NEVER BEEN SO SIMPLE.



Simple.
Cleco Clutch
机械可调离合器提供控制扭矩输 
出的主动关闭功能。

 
单电池平台
适用于整个无线产品范围， 
可为您的工厂降低复杂性和成本。

智能从未如此简单 

Cleco的CellClutch™是无线离合器工具领域的领先创
新。 这款工具是气动工具的革命升级。
CellClutch既具有机械离合器的简便性，又具有
可编程拧紧策略的智能性。

Smart.
可编程拧紧策略
通过可编程转速和多级拧紧策略避免拧紧
期间出现 螺纹错扣和错误。
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电池电量低警告
通过在电池电量低时关闭工具来防
止紧固扭矩不足

多色LED 
在照亮工件的同时为操作工提
供二次“合格/不合格”反馈的
工作灯

可编程拧紧策略
通过USB接口最多可编程为分7级拧
紧，使您的任务变得更轻松。
标准功能包括批次计数、角度或持续时
间参数以及转速调整

久经考验的Cleco 
离合器 
CMK > 1.67（公差为±10%，按照
ISO 5393标准）可确保
安全性、准确性和重复性

操作者状态灯
通过彩色指示灯轻松地看清
楚拧紧和批次计数状态

CellClutch™ 



手枪式

直角弯头式

型号    描述
T50-1000497   18V，2.0Ah电池（0.43kg/0.94lb）

T50-1000498   18V，5.0Ah电池（0.72kg/1.60lb）

T50-1000545     18V快速充电器（中国）

电池与充电器

型号
转速

r/min
扭矩范围（Nm）
最小值-最大值

扭矩范围（ft·lb）
最小值-最大值 重量*

kg（lb）
长

mm（in）
侧面到

中心
mm（in）

高
mm（in） 输出

CLBA083 92 915 2.2 8 1.6 5.9 1.46 (3.2) 452.4 (17.81) 12.5 (0.49) 76.0 (2.99) 3/8”方头驱动

CLBA123 65 650 3.3 12 2.4 8.8 1.46 (3.2) 452.4 (17.81) 12.5 (0.49) 76.0 (2.99) 3/8”方头驱动

CLBA203 36 360 8.3 21 6.1 15.5 1.73 (3.8) 492 (19.37) 15.0 (0.59) 76.0 (2.99) 3/8”方头驱动

CLBA303 26 255 8.3 30 6.1 22.1 1.73 (3.8) 492 (19.37) 15.0 (0.59) 76.0 (2.99) 3/8”方头驱动

CLBA403 19 190 15.1 41 11.1 30.2 1.83 (4.0) 513 (20.20) 18.5 (0.73) 76.0 (2.99) 3/8”方头驱动

型号
转速

r/min
扭矩范围（Nm）
最小值-最大值

扭矩范围（ft·lb）
最小值-最大值 重量*

kg（lb）
长

mm（in）
侧面到

中心
mm（in）

高
mm（in） 输出

CLBP04Q 177 1770 1.1 4 0.8 2.9 1.04 (2.3) 213.5 (8.41) 28.5 (1.12) 209 (8.23) 1/4” 六角快换

CLBP08Q 95 985 2.1 8 1.5 5.9 1.04 (2.3) 213.5 (8.41) 28.5 (1.12) 209 (8.23) 1/4” 六角快换

CLBP12Q 70 700 3.2 12 2.4 8.8 1.04 (2.3) 213.5 (8.41) 28.5 (1.12) 209 (8.23) 1/4” 六角快换

MODEL NUMBER DESCRIPTION

CTA0414 0.4-4 Nm Torque Analyzer

CTA3038 3.0-30 Nm Torque Analyzer

CST6838 68 Nm Stationary Transducer

CJK38 Female Stationary joint kit 3/8"

ACCESSORIES
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